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Ritzel auf die Motorwelle
pressen

Doppelseitiges Klebeband auf Motor
platzieren.

Metallröhrchen positionieren und
Distanz beachten..

Metallröhrchen ausrichten
und mit Klebeband fest anzie-
hen. Gut andrücken.

Der Aluwinkel kann zur Befes-
tigung des Motors auf einer
Bodenplatte benutzt werden.
O-Ring zwischenWinkel und
Motor platzieren.

Optional: Der Solarmodulhal-
terwinkel kann zur einfachen
Befestigung des Solarmoduls
amMotor befestigt werden.

1. Solarmodul 2V/550mAmit Schraubanschlüssen

2. PET-Räder transparent mit Gummipneu

3. Metallröhrchen als Achsenlager

4. Solarmotor 500-speedHmit Ritzel 12Z und Kabel

5. Schiebeschalter ON-OFF (Einbauskizze)

6. O-Ringe als Distanzhalter

7. Zahnrad 60Z mit Achse 3 x 90mm

8. Achse 3 x 60mm

9. Doppelseitiges Klebeband

10. Motorhalter mit Schraube und O-Ring

11. Solarmodulhalter, Klebepad und Schraube
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Platzierung der O-Ringe

https://www.solartoys.ch/shop/ProdukteDetails/Ein-Aus.pdf

