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Räder

Getriebemotorhalter

Getriebemotor

Achshalter

ÜbersichtBautipps für mysolarmobil-Auto Der Klick auf die blauenWörter führt zur Detailbeschreibung

Grundmodell + Erweiterungs-Sets

Lieferumfang Hilfreich & Nützlich
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Grundmodell Erweiterungs-Set Auto

Getriebemotorhalter

Achshalter

Solarmodul

Bodenplatte

Solarmotor Solarmodulhalter
Werkzeug

Räder

Klebefilm

Lieferumfang

Die Einzelteile sind, nach Artikel zugeordnet, abgepackt.
Bei der Bestellung von mehreren Grundmodellen bzw. Erweiterungs-Sets werden die Einzelteile, nach
Warenart sortiert und dem Artikel zugeordnet, abgepackt.

Die Holzteile sind unbehandelt.

Schwimmkörper gehören nicht zum Lieferumfang und dienen auf den Bildern nur zur Anschauung

Als Option kann der Motor fertig konfektioniert (mit Kabeln und Lötösen) geliefert werden.
DieseOption kann direkt im Shop gewählt werden.

Es liegen keine gedruckten Bauanleitungen bei.
Diese können als interaktive pdf-Dokumente im Online-Shop heruntergeladen werden.
Die blauenWörter im interaktiven Dokument ermöglichen - ohne Scrollen - ein bequemes
Navigieren.

zurück zur Übersicht

https://www.solartoys.ch/pi/Solarbausatz/mysolarmobil.html
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3Hilfreich

Sollte sich die Schraube nicht im Uhrzeigersinn (nach rechts) eindrehen lassen, drehe sie ca. eine halbe
Umdrehung mit leichtem Druck im Gegenuhrzeigersinn (nach links). Meist ertönt dann ein leises Klick.
Danach sollte sich die Schraube leicht Eindrehen lassen. Eventuell mehrmals, wiederholen.

Schraube lässt sich
nicht eindrehen?

KombizangeSteckschlüssel

Nützlich erhältlich bei www.solartoys.ch

zurück zur Übersicht

https://www.solartoys.ch/pi/Werkzeug/kombizange.html
https://www.solartoys.ch/pi/Werkzeug/steckschluessel-m3-ve1stk.html
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4Getriebemotor

1. Solarmotor
2. Doppelseitiges Klebepad
3. Lagerhülse
4. Motorritzel
5. Zahnrad
6. Klebefilm

Motorritzel auf fester Unterlage
auf die Motorwelle pressen.
Doppelseitiges Klebepad auf
den Motor kleben.

Die Lagerhülse auf das Kle-
bepad legen und parallel zur
Motorachse positionieren.
Gut andrücken.
Auf den korrekten Abstand
achten!

Ein Stück Klebefilm (ca. 6cm) über die La-
gerhülse legen. Diese noch einmal aus-
richten. Danach den Klebefilm, mit etwas
Zug, satt auf den Motor kleben. Mit einem
zweiten Stück Klebefilm wiederholen.

1 2
3 4

5
6

zurück zur Übersicht
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Das Zahnrad auf einer festen Unterlage auf die Achse pressen.
Die O-Ringe als Distanzhalter auf die Achsen schieben.
Siehe auch Skizze!
Auf etwas Abstand zwischen Lagerhülse und O-Ring achten.
Gummipneu auf die Räder ziehen, Schutzfolie entfernen, Räder auf die Ach-
sen schieben und die Gewindestifte mit dem Stiftschlüssel anziehen.

Räder

O-Ringe

O-Ring Position

Achsen
Räder

Stiftschlüssel

zurück zur Übersicht

Zahnrad-Achse
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Gewindehülse mit dem Gewindestift
fixieren. Nicht zu fest anziehen!

Die beiden Alu-Winkel mit den
Sechskantschrauben an der Gewin-
dehülse befestigen. Die doppelseiti-
gen Klebepads auf dieWinkel kle-
ben.

Zweite Gewindehülse von Hand ein-
drehen. Danach die Gewindehülse
mit einer Flachzange noch ganz bis
zum Anschlag eindrehen.

Messinghülse und M4-Unterleg-
scheibe über die Gewindehülse
schieben und in die Nut der Boden-
platte stecken.

Mit M3-Unterlegscheibe und Sechs-
kantschraube fixieren.

1. Lenkkopf
2. Alu-Winkel
3. Gewindehülse 2x
4. Messinghülse
5. M4-Unterlegscheibe
6. Gewindestift
7. M3-Unterlegscheibe
8. Sechskantschraube 3x
9. Doppelseitiges Klebepad 2x

Solarmodulhalter

Bodenplatte

zurück zur Übersicht
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Sechskantschraube, M3-Unterlegscheibe
und Gewindehülse mit der Federklammer
verschrauben. Gut anziehen.
Getriebemotorhalter in die Nut oder Boh-
rung der Bodenplatte stecken.

Getriebemotorhalter

1

2
3

4

5

1. Federklammer
2. Sechskantschraube
3. Gewindehülse
4. Sechskantmutter
5. M3-Unterlegscheibe 2x

Bodenplatte

Mit Sechskantmutter und M3-Unterleg-
scheibe fixieren.

zurück zur Übersicht
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Lagerhülse mit dem Gewindestift fixieren.
Nicht zu fest anziehen, da sonst die Lager-
hülse eingedrückt werden kann!

1
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1. Lenkkopf
2. Gewindestift
3. Gewindehülse
4. Lagerhülse
5. M3-Unterlegscheibe 2x
6. Sechskantschraube

Mit Sechskantschraube und M3-Unterleg-
scheibe fixieren

Gewindehülse und M3-Unterlegscheibe
von Hand eindrehen. Danach mit einer
Flachzange noch ganz bis zum Anschlag
eindrehen.
Achshalter in die Nut oder Bohrung der
Bodenplatte stecken.

Achshalter

zurück zur Übersicht



Solarzellen: polykristallin
Grösse:155 x 65 x 2.5mm
Spannung: 3V
Leistung: 1.5W

Bodenplatte mit 2 Bohrungen und einer langen Nut
Ahornholz: FSC-zertifiziert, Ostschweiz
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9Grundmodell + Erweiterungs-Sets

Grundmodell + Erweiterungs-Set-Auto Grundmodell + Erweiterungs-Set-BootLs Grundmodell + Erweiterungs-Set-BootWs

zurück zur Übersicht

ein Auto mit Getriebemotor ein Boot mit Luftschraube ein Boot mitWasserschraube

1. Solarmodul mit Schraubanschlüssen
2. Bodenplatte
3. Solarmotor
4. Solarmodulhalter
5. Gabel- und Stiftschlüssel


