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Bausatzmysolarmodul by solartoys.ch

Bauanleitung
Baue dein eigenes Solarmodul und lerne die wichtigsten Funktionen der
Solarzelle kennen.
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Übersicht: Teile
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1. Grundplatte mit doppelseitigem Klebeband 2. Kunststoffkreuz 3. Befestigungsset 4. Federklammer
5. Kabel 6. Kabelschuhe 7. Gabelschlüssel 8. Propeller 9. Solarzellen 10. Solarmotoren 11. Filz

Bautipps und Bauanleitungen stehen im Onlineshop von solartoys.ch zum Downolad bereit.

https://www.solartoys.ch
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Sechskantmutter
Sechskantschraube

Unterlegscheibe

Federklammer

Sechskantmutter

Steckschlüssel *optional
Ist sehr hilfreich beim Anziehen
und Lösen von Sechskant-
schrauben und -muttern.

Unterlegscheibe

Rändelmutter

Sechskantschraube

Rändelmutter

Gabelschlüssel

Propeller auf Motoren stecken

Kunststoffkreuz

Solarzellen auf Grundplatte kleben
Kunststoffkreuz als Anschlag in die Nut stecken.
Klebeband-Schutzpapier entfernen.
Die Solarzelle, ohne Berührung mit dem Klebe-
band, an Anschlag und Nuten ausrichten.
Danach fest andrücken.

Filz als Unterlage
Der Filz kann temporär als Unterlage zu Montage
der Solarzelle dienen oder gleich mit dem doppel-
seitigen Klebeband auf die Unterseite der Grund-
platte geklebt werden.

Federklammer vorbereiten
Die Sechskantmutter mit dem Gabelschlüssel fest anziehen.
Hier ist ein Steckschlüssel oder eein zwiter Gabelschlüssel,
zum Gegenhalten des Schraubenkopfes, hilfreich.
Die Rändelmutter von Hand ganz eindrehen.

1

2

Vorbereiten: Grundplatte - Solarmotoren - Federklammern
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Option: Alternative Befestigungsmethhode siehe Seite 6

Befestigung: Federklammer - Grundplatte

Rändelmutter

Dann die Federklammer wieder um
1-2 Umdrehungen herausdrehen.

Die Federklammer bis zum Anschlag
in die Grundplatte schrauben.

Die Federklammer ausrichten und festhal-
ten. Jetzt nur die Rändelmutter zur Grund-
platte hin fest anziehen.

1 2 3
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Anwendung Kombizange

Ablängen:
Gelbes Kabel 1 x 6cm
Rotes Kabel 1 x 7.5cm
Schwarzes Kabel 1 x 7.5cm

Abisolieren undVerdrillen:
beidseitig ca. 5mm

Verpressen:
Kabelschuh mit Kabel

Vorbereiten: Verbindungskabel

Ablängen

Abisolieren

Verpressen der Kabelschuhe
Kabelschuh einlegen.
Schlitz gegen den Pressstempel ausrichten.
Abisoliertes Kabel einlegen und gut verpressen.

Pressstempel

Schlitz
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Akustischer Drehzahlmesser
Einen schmalen Streifen aus dünnem Papier so einklemmen-
dass er den Propeller nur ganz knapp berührt.
Drehzahländerungen können über das Gehör differenzierter
wahrgenommen werden, als über die Augen.

Alternative Federklammerbefestigung ohne Rändelmutter
Bedingt durch das Anziehen von Hand ist das Befestigen der Federklammer
mit der Rändelmutter nur mit beschränkter Kraft möglich. Anstelle der Rän-
delmutter kann auch eine Sechskantmutter verwendet werden. Diese kann
mit Hilfe des Gabelschlüssel mit weniger Kraftaufwand angezogen werden.

Gabelschlüssel
Rändelmutter

Sechskantmutter

Akustischer Drehzahlmesser - Alternative Federklammerbefestigung
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Hilfreiche Tipps & NützlichesWerkzeug

Steckschlüssel M3

Kombizange

Sollte sich die Schraube nicht im Uhrzeigersinn (nach rechts) eindrehen lassen, drehe sie ca. eine halbe
Umdrehung mit leichtem Druck im Gegenuhrzeigersinn (nach links). Meist ertönt dann ein leises Klick.
Danach sollte sich die Schraube leicht Eindrehen lassen. Eventuell mehrmals, wiederholen.

Benutze den beiliegenden Filz als temporäre Arbeitsunterlage für die Befestigung der
Solarzellen. Grund: Die Anschlüsse stehen etwas vor und könnten den Tisch zerkrat-
zen.

Der Filz kann optional auch mit den Klebebändern auf die Unterseite der Grundplatte
geklebt werden.

Schraube lässt sich
nicht eindrehen?

Arbeitsunterlage/
Kratzschutz

https://www.solartoys.ch/pi/Werkzeug/steckschluessel-m3-ve1stk.html
https://www.solartoys.ch/pi/Werkzeug/kombizange.html
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Materialien und deren Herkunft

Ahornholz FSC-zertifiziert, CH
Solarzellen PET/EVA-laminiert, CN
Doppels. Klebeband, CH
Solarmotor, CN
Metallteile, EU/CN
Kabel, EU/ CH
Propeller, EU

Entwicklung, Gestaltung
und Herstellung

PeterWüthrich
solartoys.ch
Weidstrasse 10
CH-9410 Heiden
+41 71 888 38 37
info@solartoys.ch
www.solartoys.ch

zurück zum Inhalt


